DOCUMENTACION
TECNICA

In.ser.urbana

Ref.: BLCO4-L
Balancin “Don Cuco 4 Plazas”
UNEEN 1176-1:2018 Altura libre de caida: 0,52 m
UNE EN 1176-6:2018 Fodrecomersi se o 397 no

Componentes pldsticos: Polietileno de alta densidad con proteccion UV
Madera de pino tratada en autoclave nivel IV

Muelle termolacado

Componentes metdlicos galvanizados

Tornilleria protegida con tapones de polipropileno
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Dibujado PLANO 1 Ret BLCO4-L
Revisado VISTAS GENERALES
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
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in.ser.urbana

INSTALACIONES Y SERVICIOS URBANDS

BALANCIN "DON CUCO"

Fecha:  50/12/2021




DETALLES CIMENTACION

ESQUEMA DE CIMENTACION ESQUEMA DE CIMENTACION
EN ARENA EN HORMIGON

Detalle se sujecion de
( ) espirro metalico

Pr— —

o
<
[ ° |
a L .; IRERE - S % ":{ - solera de hormigon
A A PR RPN PR o 7z
< ! . . .4 - . " .
e . e e *{ . O tornillo de fijaciéon
A RN TR s e o T @8x80 (4 Uds)
. .4 - N ) i v 4 a4, A - S0
7 : < a e : : TS .4 P
4 a A - ¢

300

o 1400 tornillo de fijacién
zapata de hormigon @8x80 (8 Uds)
1400

' o
| I
. AN
|

. o I o .
: 250
| o
| »

o ° | ° o
| Dibujado PLANO 2 Ret BLCO4-L
| Revisado CIMENTACION Y ANCLAJES
’ Aprobado
| Descripcion: Escala: N° Hoja
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BALANCIN "DON CUCO" : In.ser.urbana
Fecha:  20/12/2021




