DOCUMENTACION
TECNICA

In.ser.urbana
Ref.: CLPO8-NX-L
Columpio “Perseo INOX"
Alt libre d ida: 1,32
UNE EN 11 76—] 20] 8 Edad recomendada de uso: con osLiJ;?leo rc:eung (c:JI(;I OCiJ 3 oﬁcr;
UNE EN 1] 76-220] 8 Con asiento nido y plano a partir de 3 anos

Componentes pldasticos: Polietileno de alta densidad con proteccion UV
Estructura acero inoxidable

Cadenas de columpio inoxidables

Tornilleria protegida con tapones de polipropileno

Asiento nido con asiento cuna y plano
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Ref:

CLPO08-NX-L

Dibujado PLANO 1
Revisado VISTAS GENERALES
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
COLUMPIO “PERSEO INOX ” 2/3
Fecha: 50/01/2022
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INSTALACIONES ¥ SERVICIOS URBANDS




PLANTA CIMENTACION
500

500
oR

|
| S
_|_ ..................... . | U _I_ 5
180 _ | | |
| | |
O g g 0 g
e =
3405 | 3405
6810
DETALLES CIMENTACION
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Revisado CIMENTACION Y ANCLAJES
zapata de hormigén Aprobado q
con fibras, H-200 Descripcion: Escala: N° Hoja
500 COLUMPIO “PERSEO INOX” 3/3 in,SE[,urba na
Fecha: 20/01/2022




